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Inleiding

Deze bouwhistorische verkenning is uitgevoerd door mevrouw C. Versloot in het kader
van haar post-hbo opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg (BRM) aan
de Hogeschool Utrecht.

In dit rapport wordt zowel het erf als de hoerderij met het adres Wolddijk 7 te Ten Boer,
plaatselijk bekend als ‘Hoeve Dijkshorn’, bouwhistorisch beschreven. En wordt antwoord
gegeven op de vraag, wat de interne waardestelling van het erf en de boerderij is. Bij de
interne waardestelling wordt het relatieve belang van onderdelen van het erf en de
boerderij bepaald door ze te benoemen als hoge, positieve of indifferente
monumentwaarden.

Bij onderzoek en rapportage zijn de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek gehanteerd.
Dit rapport kan bij toekomstige bouwplannen worden gebruikt om een beter inzicht te
hebben in de bouwgeschiedenis en de historische opzet en structuur van de boerderij.

Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op het gebouw zelf, waarbij in beperkte mate
gebruik is gemaakt van schriftelijke bronnen en oud kaartmateriaal. De
bouwgeschiedenis wordt daarom in hoofdlijnen weergegeven. Ook is het mogelijk dat
achter de huidige voorzetwanden en verlaagde plafonds oudere constructies en
interieurafwerkingen verborgen zitten. Voor het onderzoek naar de bouwgeschiedenis is
gebruik gemaakt van het bouwdossier van de gemeente Ten Boer. Tevens zijn
hulpkaarten en bijbehorende veldwerken van het kadaster geraadpleegd, die de
ontwikkeling van de hoofdvorm van de boerderij vanaf 1832 tot heden weergeven.

Er wordt eerst algemene informatie gegeven, daarna wordt iets verteld over de
stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis en de bouwgeschiedenis van de boerderij.
Dan volgt de bouwhistorische beschrijving met de stedenbouwkundige situatie en
context, het exterieur, de constructie en het interieur. De beschrijving geschiedt vanuit
het standpunt dat men buiten met het gezicht naar de voorgevel staat.

De bijgebouwen op het perceel van de boerderij, te weten de lighoxenstal, de twee
schuren, de berging en de stookhut worden niet beschreven. Het rapport sluit af met
een waardestelling en een advies.

Groningen, 1 december 2010
Claudia Versloot

re——————— =
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afb. 1

Op het grondplan van de boerderij de verschillende bouwfases.
A bouw van het dwarshuis, 1861

B herbouw hals en romp, 1891

C uitbreiding van de romp, 1896

D herbouw hals en romp na brand, 1939
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Samenvatting

Samenvatting bouwgeschiedenis

De huidige'boerderij is in vermoedelijk vier bouwfasen gebouwd (afb. 1), waarbij het
dwarshuis het oudst is en uit 1861 dateert. In 1891 blijft alleen het dwarshuis behouden
en ontstaat de hoofdvorm van de huidige boerderij, namelijk het kop-hals-romp-type.
De linkergevel van de hals en een deel van de voorgevel van de romp dateren nog uit
1891. Van de romp dateert een deel van de voor- en linkergevel uit 1896. De
rechtergevel van de hals, de achter- en rechtergevel en deels de voor- en linkergevel van
de romp dateren uit 1939 dit naar aanleiding van een brand.

Samenvatting waardering

Bij de interne waardestelling wordt het relatieve belang van onderdelen van de
boerderij en het erf bepaald door ze te benoemen als hoge, positieve of indifferente
monumentwaarden. De onderdelen zijn getoetst aan de hand van de criteria gaafheid
(authenticiteit) en zeldzaamheid.

Hoge waarden (behoud noodzakelijk):

e Deindeling en vorm van het erf met de gebouwde onderdelen als ensemble;

e de bouwmassa van de boerderij;

e de constructie en het exterieur van het dwarshuis;

e de volgende interieuronderdelen van het dwarshuis; de gestucte wand met
gesjabloneerde florale motieven van rond het jaar 1900, de bedstedewand in de
linkerkamer uit de eind 19" eeuw, de schoorsteenmantel van rood belgisch
marmer uit de eerste kwart van de 20™® eeuw en een houten boezem van rond
het jaar 1900; de 18% eeuwse deur;

e de marmer- en ‘Escher’ tegels in de gang van het dwarshuis;

o de 18" eeuwse beschotwand in de opkamer van het dwarshuis.

Positieve waarden (behoud wenselijk): De constructie en het exterieur van de hals en de
romp. Het interieur van de keuken, de cementtegels in de gang en de deuren met hun
omlijstingen in de hals.

Indifferente waarden (aangepaste vervanging mogelijk): De gebouwen op het erf uit de
twintigste eeuw, met uitzondering van het stookhuis. Het interieur van de slaapkamer in
de hals en het interieur van de romp en de rechtergevel van de hals.

Samenvatting advies

Het verdient aanbeveling de boerderij nader te onderzoeken op de volgende aspecten;
bouwhistorische ontleding, kleuronderzoek en interieuronderzoek naar met name naar
de 18 eeuwse bedstedewand.

Daarnaast is het belangrijk om een contextuele waardestelling te geven, dan worden de
cultuurhistorische waarden van de boerderij met soortgelijke gebouwen (landelijk,
provinciaal, gemeentelijk) vergeleken.

[ R e e = . o
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afb.2 Kadastrale kaart, met daarop het gehele perceel (sectie A, nummer 4010)
van de boerderij zichtbaar.

' AN

afb.3 Topografische militaire kaart uit 1853, veldminuut van L.P. van de Beek.
De Stadsweg en het Damsterdiep liggen evenwijdig aan de strokenverkaveling,
haalts daarop de Wolddijk.
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Algemene gegevens

Hoofdadres: Wolddijk 7
9791 TD Ten Boer
Status: geen
Kadastrale aanduiding: Ten Boer, sectie A, nummer 4010 (afb. 2)
Huidige Functie: tijdelijke bewoning
Vroegere Functie: boerderij
Bouwjaar: niet bekend
Eigenaar: Gemeente Ten Boer
Bouwgeschiedenis

Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis

Ten Boer ligt ten noord-oosten van de stad Groningen en is een wierdedorp ontstaan in
de vroege middeleeuwen. Vanuit deze wierden langs de Fivel' begon vermoedelijk in de
tiende eeuw de ontginning, waardoor de strokenverkaveling is ontstaan’.

Met de aanleg van de Wolddijk aan het einde van de twaalfde, begin dertiende eeuw
werd het land van de schepperijen® Innersdijk en Vierendeel beschermd tegen de
overstromingen vanuit zee. De Wolddijk is om het lage gebied ten noorden van de stad
Groningen gelegd”,

Met de verlenging van het Damsterdiep in 1424, komt de huidige dorpsstructuur tot
ontwikkeling. De Rijksweg (vroeger Trekweg) gelegen naast het diep is aan de zuidzijde
van het dorp gesitueerd. Aan de noordzijde loopt parallel daaraan de Stadsweg
(Groningen-Appingedam) over de wierde.

Ten noord-oosten van Ten Boer kruist de Stadsweg bij Oosterdijkshorn de Wolddijk. Op
dit punt ligt de ophaalbrug ‘Dijkshornerklap’ over het Westerwijtwerdermaar (vroeger
Stedumermaar), hij verbindt Ten Boer met Lellens (afb. 3).

! Voormalige zeearm.

? De bewoners van elke wierde kregen hun eigen strook, opgedeeld in individuele stroken.
W.A. Ligtendag, De wolden en het water (1995)

* Vanwege de waterstaatsproblemen verenigden de dorpsgebieden ‘klauwen’ zich in
schepperijen en meerdere schepperijen vormden een zijlvest. (Winsumer- en
Schaphalsterzijlvest).

* De Wolddijk loopt van Noorderhogebrug in noordelijke richting naar Westerdijkshorn, dan in
oostelijke richting, boven Bedum langs, naar de Kardingermaar en van daar in zuid-oostelijke
richting naar Oosterdijkshorn bij Ten Boer. De stadsweg van daar naar de Hunze en dan de
(voormalige) oostelijke Hunzedijk tot aan Noorderhogebrug maakten de ring compleet.

[ e == _—— = == =
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afb.5 Veldkaart kadaster uit 1891.
Bouw van de hals en de romp.

afb. 6 Veldkaart kadaster uit 1896.
Uitbreiding van de romp.
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Bouwgeschiedenis

De huidige boerderij is in vermoedelijk® vier bouwfasen (afb. 1) gebouwd, waarbij het
dwarshuis het oudst is en uit 1861 dateert. De linkergevel van de hals en een deel van
de voorgevel van de romp dateren uit 1891. Van de romp dateert een deel van de voor-
en linkergevel uit 1896. De rechtergevel van de hals, de achter- en rechtergevel en deels
de voor- en linkergevel van de romp dateren uit 1939.

De bouwfasen zijn in het metselwerk van de gevels te herkennen door de verschillen in
vorm, afmetingen, kleur, textuur en de lagenmaat van de bakstenen, maar ook door
voegwerk. De kadastrale hulpkaarten en veldwerken bevestigen de waargenomen
bouwfasen en geven daaraan een exact jaartal.

Volgens het eerste kadastraal minuutplan van omstreeks 1832 was Cornelis Hendriks
Venhuizen, landbouwer van beroep, woonachtig te Dijkshorn, eigenaar van meerdere
bebouwde en onbebouwde percelen waaronder deze boerderij met erf (afb. 4).

Door de hulpkaarten en veldwerken uit het kadastrale archief is de ontwikkeling van de
boerderij goed te volgen. Na de eerste opmeting volgt in 1861 de eerste kadastrale
wijziging, waarbij de boerderij ingrijpend van plattegrondvorm wijzigt en het huidige
dwarshuis ontstaat.

Vervolgens wordt in 1868 rechts achter tegen de romp een bijschuur gebouwd.

In 1891 blijft alleen het dwarshuis behouden en ontstaat de hoofdvorm van de huidige
boerderij, namelijk het kop-hals-romp-type (afb. 5). Een uitbreiding vindt aan zowel de
rechter- als linkerzijde van de romp plaats in 1896 (afb. 6).

In 1939 vindt naar aanleiding van een brand een nieuwe opmeting plaats, de achter- en
de rechterzijgevel van de romp en de rechterzijgevel van de hals worden herbouwd®.
Ook word dan een stookhut gebouwd.

De schuren op het erf worden in 1983 als ‘nieuw’ getekend ten opzichte van de situatie
in 1939. De stookhut wordt ook al eerder weergegeven namelijk op de tekening van
1939. De berging achter de boerderij is niet eerder getekend, maar het formaat
baksteen doet vermoeden dat deze gelijktijdig is gebouwd met de uitbreiding van de
romp in 1896.

De lighoxenstal naast de boerderij is gebouwd in 1996. Op het erf staan nog twee
schuren, deze zijn in de tweede helft van de 20* eeuw gebouwd.

® Mogelijk is de kelder onder de linkerkamer van het dwarshuis ouder, licht destructief onderzoek
kan uitsluitsel geven.

® Vergunning afgegeven op 8 juni 1938 voor de herbouw van afgebrande schuren en stallen, te
weten twee landbouwschuren.
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Datumvan beeldmateriaal: Apr 3, 2009 53°17'12 04" IN 65°42'15 33" C.; verh -2m Qoghoogle 192 m
afb.7 Luchtfoto van Google Maps met de boerderij, gracht, erf en opstallen.
1. Naastgelegen bebouwd perceel, vroeger mogelijk een appelhof
2. Stookhut
3. Bijschuur
4. Schuur
5. Berging
6. Lighoxenstal
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Bouwhistorische beschrijving

Inleiding

De beschrijving geschiedt vanuit het standpunt dat men buiten met het gezicht naar de
voorgevel staat. Per kleiner onderdeel (beschrijving van wand in vertrek, etc.) wordt van
links naar rechts beschreven, dit vanuit de positie staande voor of kijkend naar de wand
of gevel.

Stedenbouwkundige situatie en context

De boerderij ‘Hoeve Dijkshorn’ ligt ten noordoosten van Ten Boer en is gesitueerd aan
de Wolddijk ter hoogte van de schutsluis ‘Oosterdijkshornerverlaat’.

Het huidige perceel van de boerderij is ontstaan door een samenvoeging van meerdere
percelen, die in 1832 in gebruik waren als weiland, tuin, weg en huis & erf. In het
landschap zijn de contouren van de percelen door de aanwezigheid van sloten nog
zichtbaar, een duidelijke strokenverkaveling haaks op de Wolddijk. De percelen die
direct naast de Wolddijk zijn gesitueerd, liggen daar evenwijdig aan.

De boerderij staat haaks op de Wolddijk, de voorgevel van het dwarshuis ligt evenwijdig
aan deze weg en is naar het oosten gericht. Het erf van de boerderij is door een gracht
omringd en is aan de voorkant vanaf de Wolddijk te bereiken door middel van een
betonnen bruggetje. De achterkant is via een toegangsweg (zuidoost) vanaf de
Stadsweg, de oude weg van Groningen naar Appingedam, te bereiken®, Bij de oprit staan
twee toegangspalen van rond het jaar 1900.

Aan de linkerzijde van de boerderij is vrijwel direct tegen de romp een lighoxenstal
gebouwd. Tegenover de achtergevel van de romp een berging en een schuur en iets
verder naar achteren nog een andere bijschuur. De stookhut bevindt zich rechts naast
de romp van de boerderij. Rechts naast de stookhut een houten bruggetje over de
gracht naar het naastgelegen bebouwde perceel, deze was vroeger in gebruik als tuin®,
mogelijk als appelhof.

Van de van oudsher belangrijkste onderdelen van het erf (appelhof, bleekveld, gracht en
mantel, moestuin, stookhut) zijn de stookhut en de deels gedempte gracht nog duidelijk
zichtbaar aanwezig (afb. 7).

” De naam van de boerderij is ontleend aan de oude plaatsnaam Dijkshorn.

’ De gracht om het erf van de boerderij en de toegangsweg daar naar toe staan op de
topografische militaire kaart uit 1853.

? Functie van het perceel (sectie A, nummer 321) is volgens de kadastrale minuut uit 1832 tuin.

=S ===
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afb. 8 De noordkant van de boerderij met stookhut en een deel van de gracht met

deels te zien het betonnen en het houten bruggetje.
Foto gemaakt door Marcel Verkerk.

afb.9 Voorgevel van het dwarshuis van de boerderij.
Foto gemaaki door Marcel Verkerlk.



Hogeschool Utrecht, Post-HBO BRM
Trimester IV: Bouwhistorische verkenning
Hoeve Dijkshorn — Wolddijk 7 — Ten Boer

Exterieur

Bouwmassa

De boerderij is van het type kop-hals-romp, bestaande uit een dwarshuis (kop), een hals
en een romp (tweekapsschuur)™ (afb. 8). Het dwarshuis en de hals staan a-centrisch
voor de romp . Het grondplan van de boerderij bestaat uit een rechthoekig dwarshuis,
met daarachter de rechthoekige hals welke aan de rechterzijde ietwat inspringt en links
een meter uitsteekt ten opzichte van het achterhuis. Het dwarshuis deelt haar
achtergevel met de hals. De romp is vrijwel vierkante en springt rechts circa drie meter
en links circa vijftien meter uit ten opzichte van de hals en heeft vijf gebintvakken.

De kop van de boerderij is een gedeeltelijk onderkelderd dwarshuis, éénlaags met
zadeldak, wolfseinden aan de linker- en rechterzijde en op de nokhoeken schoorstenen.
Met daarachter de hals, deze heeft één bouwlaag met een afgeknot zadeldak. Tussen de
twee gelijke zadeldaken met wolfseinden heeft de romp een plat dak. Verder heeft dit
bouwdeel lage zijgevels en een hoge voor- en achtergevel met een goot doorlopend op
dezelfde hoogte. De éénlaags rechthoekige stookhut met zadeldak staat evenwijdig aan
de hoofdschuur en de éénlaags rechthoekige berging met zadeldak staat linksachter de
boerderij.

Gevels

Dwarshuis

De voorgevel uit 1861 van het dwarshuis is vijf vensterassen breed en is in kruisverband
gemetseld met roodkleurige handgevormde bakstenen™. In het midden een centrale
entree met aan weerszijden twee H-vensters, onder de rechter twee vensters bevinden
zich twee keldervensters. De gevel wordt beéindigd met een gepleisterde lijst en een
bakgoot. In het midden op de lijst staat de naam van de boerderij ‘HOEVE-DIJKSHORN’
(afb. 9).

De bakgoot komt uit de tweede helft van de twintigste eeuw, mogelijk is de voorgevel
een lijstgevel geweest met een kroonlijst. De entreepartij heeft een deur met bovenlicht
gevat in een omlijsting uit de bouwtijd, met pilasters aan weerszijden die een fries en
een lijst dragen. De fries bestaat uit drie diamantkoppen waarvan de middelste
langwerpig van vorm is. De transparant gelakte houten deur in jugendstil stijl heeft
panelen met bossing en facetbeglazing. Tussen de deur en het houten bovenlicht een
vast geprofileerd kalf. De deur wordt bereikt door middel van een bordestrap uit de
eerste helft 20°° eeuw. Deze bestaat uit twee gemetselde treden, een betegeld bordes
en wordt geflankeerd door een halfsteensmuur van circa een halve meter hoog.

Alle vensters zijn licht getoogd, wit gekleurd en hebben een gemetselde hanekam. Van
de twee vensters links van de entree zijn de geprofileerde vensters met toognagels
origineel. De ramen met getrokken beglazing hadden een roedenverdeling 2x(2+1)"
(afb. 10), mogelijk is het raamhout origineel en zijn de roeden verwijderd. Maar de
ramen kunnen ook eind 19% eeuw vervangen zijn. De verticale duimen van de
persiennes evenals de windhaken zijn nog aanwezig. De persiennes zelf liggen op de
zolderverdieping.

% Eén grote schuurruimte onder twee kappen.
! Gemiddelde 10 lagenmaat is 55,8 cm, gemiddelde lengte is 22 cm en de gemiddelde dikte is
10,6 cm.

*? Dit betekent 2 roeden breed x (2 roeden hoog en 1 roede hoog).

e = ——— — e ———
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afb. 10 De boerderij nog voor de herbouw van de hals en de romp in 1891. De bouwsporen
van het raam in de voorgevel van de hals zijn nu nog zichtbaar.

Foto ontleend uit het boek ‘Boerderijen Gemeente Ten Boer en Overschild’.

i
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afb. 11 Linkerzijgevel van het dwarshuis en de hals en het linkergedeelte van de voorgevel van
de romp. Foto gemaakt door Claudia Versloot.
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De kozijnen en ramen van de vensters rechts van de entree zijn vernieuwd in de tweede
helft van de 20*® eeuw in een aangepaste vorm met onder andere vaste kalven.
Daaronder op souterrainniveau twee origineel licht getoogde, wit geschilderde
keldervensters met toognagels en hanekam. Voor de vensters een stalen rooster.

De indeling van de vensters van de linkerzijgevel van het dwarshuis wordt met name
veroorzaakt door de achter de gevel aanwezige kelder en de bedstedewand op de
begane grond. De gevel heeft vrijwel geheel links een vierkant keldervenster, vervolgens
op de begane grond asymmetrisch ingedeelde H-vensters en op de zolderverdieping
rechthoekig vensters. De twee ankers ter plaatse van de hoogte van de verdiepingsvloer,
kunnen duiden op een raveling voor de daarachterliggende balken ten behoeve van een
schoorsteenkanaal. De gevel wordt beéindigd met een gepleisterde lijst en bakgoot en
zij volgt de daklijn van het wolfseind. Niet aan de linkerzijde daar een schijngevel, wat
nog refereert aan de gevel van de hals van voor 1891 (afb. 10).

Ter plaatse van de hals en dwarshuis is aan de rechterzijde een krimp®, hierdoor is een
klein gedeelte van de gemetselde achtergevel van het dwarshuis zichtbaar.

Het dwarshuis heeft links in de rechterzijgevel twee staande rechthoekige kelderramen
(tweede helft 20" eeuw) met een rechte rollaag. De kelderramen hadden dezelfde
vorm en afmeting als van de kelderramen in de voorgevel. Geheel rechts een in de
tweede helft 20*° eeuw geheel vernieuwd H-venster, in aangepaste vorm met een
rechte rollaag en een onderdorpel van tegels. Symmetrisch in de gevel twee liggend
rechthoekige zoldervensters met getoogde hanekammen. Ook hier twee ankers mogelijk
ten behoeve van een schoorsteenkanaal.

Het zadeldak met wolfseinden van het dwarshuis is belegd met zwarte geglazuurde
gegolfde Friese pannen. De nok- en hoekkeperruiters zijn bekleed met bijpassende
vorsten. De twee schoorstenen staan beide aan het begin van de nok.

Hals

Door het verschil in bouwfases (1891 en 1939) is er geen relatie tussen de linker- en
rechterzijgevel van de hals. De voorzijde van de gemetselde gevel van de hals is ca. één
meter zichtbaar. Het bovenste schuine gedeelte onder de rollaag is opgemetseld met
machinaal vervaardigde bakstenen en is gevoegd met cementspecie. Daaronder sporen
van een dichtgemetseld venster(afb. 10) .

De linkerzijgevel van de hals uit 1891, is gemetseld in roodkleurige handgevormde
bakstenen in kruisverband. De gevel heeft een H-venster, een samengesteld venster en
wordt beéindigd met een kunststof bakgoot met ijzeren beugels (afb. 11).

De met bakgoot beéindigde rechterzijgevel van de hals is gemetseld in kruisverband met
rode bakstenen en heeft een vrij hoog trasraam van donker paarsrode bakstenen. In de
gevel een samengesteld venster, een staand rechthoekig venster en een toegangsdeur
met kalf en bovenraam (afb. 8).

Zwarte ongeglazuurde gegolfde Friese dakpannen liggen op het zadeldak van de hals,
hiervan heeft het afgeknotte platte deel een bitumen afwerkingslaag.

13 & x "
Een naar binnen springende muur — inwaartse sprong van muurwerk.
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afb. 12 De achtergevel van de romp van de bederij met rechts ernaast de in de jaren
negentig nieuw gebouwde ligboxenstal.
Foto gemaakt door Claudia Versloot.

: i 7
afb. 13 De boerderi] met de rieten kappen en de persiennes, rond 1980.
Foto ontleend uit het boek ‘Boerderijen Gemeente Ten Boer en Overschild’.
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Romp

De romp heeft een vierenhalve meter hoge gemetselde voorgevel en wordt afgesloten
door een kunststof bakgoot gedragen door getrapte stenen consoles. De gevel links van
de hals heeft drie vensterassen (afb. 11). De eerste twee vensterassen hebben vier
rechthoekige stalraampjes (6x1), de laatste vensteras heeft een stalen toegangsdeur en
één rechthoekig stalraampje (3x1). Alle vensters van de romp zijn van staal met
betonnen lateien. Bij de deur zijn bouwsporen aanwezig van een mogelijke eerdere
opening. Daarna volgt de aansluiting met de hals. De gevel rechts van de hals heeft twee
vensters (3x3) met daarboven één venster (6x1).

Het linkergedeelte van de voorgevel is gemetseld in kruisverband zonder trasraam met
rode bakstenen uit drie verschillende perioden (1891, 1896 en 1939).

Het rechtergedeelte is gemetseld in 1939 met machinaal gevormde rode bakstenen in
een verband met kop en twee strekken. Het trasraam heeft donker paarsrood machinaal
gevormde bakstenen en is gemetseld in koppenverband.

De eerste zes meter van de linkerzijgevel van de romp is gemetseld in 1939, de rest van
de gevel stamt uit 1896.

De achtergevel van de romp is ondanks zijn twee kappen toch als één geheel ontworpen
en wordt beéindigd met een kunststof bakgoot gedragen door getrapte stenen consoles
(afb. 12). Aan de indeling van de achtergevel van de romp is te zien dat deze traditioneel
is ingedeeld als een ‘Friese schuur’*. Het linkergedeelte heeft een stalraam (3x1), een
opgeklampte deur naar de koedeel, stalraam (6x1), een opgeklampte deur naar de
paardenstal en een stalraam (6x1) met daarboven drie stalramen (6x1). Centraal in het
midden onder het platte deel zit de toegangsdeur naar de tasruimte (hooiopslag). Het
rechtergedeelte heeft twee stalramen (6x1), een opgeklampte deur naar de deelruimte
en een stalraam (3x1) met daarboven twee stalramen (6x1).

Een toegangsdeur met stalraam (6x1) en elf stalramen (3x1) zijn geplaatst in de
rechterzijgevel van de romp.

Het dak van de romp bestaat zoals eerder vermeld uit twee kappen en een plat dak. De
twee kappen zijn met riet gedekt, waar later kunststof dakplaten over zijn aangebracht
(afb. 13). Aan de onderkant hiervan liggen bij de voor- en achtergevel drie rijen met
zwarte ongeglazuurde gegolfde Friese dakpannen. In het middengedeelte ter plaatse
van het platte dak, heeft het schuine gedeelte zeven rijen dakpannen.

* Kenmerken van een Friese schuur: De hoofdconstructie bestaat uit twee of meer
dekbalkgebinten van zware balken, die onderling gekoppeld zijn. Deze constructie deelt de
schuur in de lengterichting op in drie beuken: de middenbeuk is het grote middengedeelte en
aan weerszijden twee zijbeuken onder het aflopende dak. Het aantal gebintenvakken (goulen)
bepaalt de lengte van de schuur. In een van de twee zijbeuken was een grupstal. De middenbeuk
werd gebruikt voor de hooiopslag, ook wel tasruimte genoemd. De andere zijbeuk werd gebruikt
als deel. Dit was de inrij- en werkruimte. Informatie van wikipedia.
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afb. 14 De binnenzijde van de romp met de grupstal.
Foto gemaakt door Bastiaan Versloot.

afb. 15 Doorsnede ter plaatse van de romp van de boerderij.
Van de tekening uit 1938 uit het bouwdossier van de gemeente Ten Boer.
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Constructie

Kelder

In het dwarshuis is onder de opkamer (rechterkamer) een kelder voor opslag van de
voorraad. Onder de bedsteden van de linkerkamer bevindt zich ook een kelder. Het is
niet gebruikelijk dat een dwarshuis twee kelders heeft, de kelder onder de linkerkamer
kan mogelijk ouder zijn dan het huidige dwarshuis.

Draagconstructie

De hoerderij, de stookhut en de schuur hebben een fundering op staal. Niet duidelijk is
of bepaalde onderdelen van de boerderij na de brand van 1938 anders gefundeerd zijn.

Zichtbaar zijn de enkelvoudige balklagen in de kelders en de opkamer van het dwarshuis,
deze liggen allen in de kortste overspanningsrichting. De balklagen boven de hal en de
rechterkamer zijn niet zichtbaar, maar logischerwijs liggen deze in dezelfde richting als
die van de opkamer. Zoals eerder genoemd kunnen de ankers in de zijgevels van het
dwarshuis ter hoogte van de verdiepingsvloer nodig zijn ten behoeve van de constructie
van de schoorsteenkanalen.

De bouwtekening uit 1938 geeft aan dat de enkelvoudige balklagen van de hals in de
kortste overspanningsrichting zijn gelegd. Ze zijn nergens in het zicht.

De romp (tweekapsschuur) heeft twee maal zes dwarsgebinten met één gebintbalk en
het dekbalkgebint heeft overstekken. De gebinten worden gekoppeld door horizontale
balken (gebintplaten), welke op het einde van het overstek opgelegd zijn en extra
ondersteuning hebben van een korbeel. Voor de nodige stabiliteit zijn
gebintplaatschoren aangebracht bij de stijlen en de gebintplaten (afb. 14 en afb. 15).

De gevels van steensmuren hebben alle een dragende functie.

Kapconstructie

Het dwarshuis heeft een sporenkap met ronde naaldhouten sporen, versterkt met ronde
gordingen. Het zadeldak van de hals heeft een gordingenkap met in het afgeknotte deel
enkelvoudige geschaafde grenen balken. De kap van de romp bestaat uit drie delen,
namelijk twee sporenkappen met in het midden de enkelvoudige balken van het platte
deel.
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afb. 16 De hal van het dwarshuis, te zien de voordeur
en de traptreden naar de opkamer.
Foto gemaakt door Bastiaan Versloot.

afb. 17 De 18° eeuwse beschotwand voorzien van houtimitatie.
Foto gemaakt door Bastiaan Versloot.
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Interieur

Het dwarshuis heeft een symmetrische opzet die zowel de indeling van de plattegrond
als die van de gevels bepaalt. Een middengang met centrale entree verdeelt het
dwarshuis in twee even grote kamers. De gang loopt door in de hals, waar hij aansluit op
de dwarsgang van de zij-entree. Aan weerszijden van de gang in de hals bevinden zich
twee kamers; een slaapkamer en keuken. Via de keuken kan men de kelder onder de
opkamer bereiken als ook de dwarsgang. De entree naar de romp is in de dwarsgang. De
zolderverdieping boven het dwarshuis en de hals is alleen via de romp te bereiken.

Dwarshuis

De gedecoreerde gang van het dwarshuis heeft een houten vloer met een hedendaags
tapijt waarboven een houten plint en gestucte wanden met een geschilderde
lambrisering voorzien van gesjabloneerde florale motieven van rond het jaar 1900

(afb. 16). De wanden aan weerszijden van de gang liggen in het stramien van de balken.
Onder de geschilderde houten vloerdelen van de zolderverdieping is de zijkant van de
balken zichtbaar, daaronder op het stucwerk van de wand een rij gesjabloneerde florale
motieven. Aan weerszijden van de gang bevinden zich paneeldeuren naar de kamers, in
de linkerwand een luik naar de kelder van de linkerkamer en door middel van drie
traptreden wordt de rechterkamer ‘de opkamer’ bereikt. Met daaronder, zoals eerder
vermeld, eveneens een kelder.

In de linkerkamer direct tegenover de deur bevindt zich een schoorsteenmantel van
rood belgisch marmer uit de eerste kwart van de 20°* eeuw en een houten boezem van
rond het jaar 1900. Aan de rechterzijde is er over de gehele breedte van de kamer een
bedstedewand van eind 19% eeuw, met twee bedsteden en een deur naar de kelder. De
vloerbedekking, het behang, de houten schrootjes en het plafond zijn later
aangebrachte elementen.

Links in de opkamer zit een herplaatste beschotwand uit de derde kwart van de 18"
eeuw®(afb. 17). De beschotwand heeft drie traveeén, deze zijn voorzien van porte-
brisée’s (dubbele deuren), met aan weerszijden pilasters en wordt beéindigd met een
hoofdgestel.

De bovenzijde van de middelste dubbele deur (voormalige kastdeur) is voorzien van
beglazing, de onderzijde is voorzien van een paneel met inzwenkende hoeken. Boven
alle dubbele deuren is een geprofileerde boogafsluiting, deze is bij de met glas bezette
deur daarin geintegreerd. Dit kan erop wijzen dat de overige deuren later aangebracht
zijn'®, mede gezien het feit dat deze deuren geen panelen en profileringen hebben.

De pilasters zijn opgebouwd uit een basement, schacht en kapiteel. De schacht van de
pilasters aan weerszijden van de kastdeuren hebben een met glas bezette deurtje.
Het hoofdgestel bestaat uit een architraaf, een fries met geprofileerde panelen en een
kroonlijst bestaande uit met een ‘rimme’ of bovenlijst"’. De overgebleven ruimte boven
het hoofdgestel en tussen de balken en het plafond is ingevuld met geprofileerde
panelen passende bij het geheel.

' periode geschat door middel van foto’s van vergelijkbare bedstedewanden uit het boek ‘Hier
ziet men uit Paleizen’ van Johan de Haan.

1% Gebruikelijk was dat de kasten afsluitbaar waren en de bedsteden open.

v Op de ‘rimme’ of bovenlijst kon aardewerk of tin voor de pronk worden getoond.
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afb. 18 De slaapkamer gesitueerd links van de gang in de hals.
Foto gemaakt door Bastiaan Versloot.

afb. 19 De keuken aan de rechterkant van de gang in de hals, met de toegangsdeur naar de -
kelder onder de opkamer. Foto gemaakt door Marcel Verkerk.
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De beschotwand, de deur met omlijsting en de binnenluiken zijn voorzien van
houtimitatie, aangebracht in de 19" eeuw. De houten vloerdelen, de balken en de
onderzijde van de houten vioerdelen van de zolderverdieping zijn beschilderd. De
wandafwerking is een behang uit laatste kwart 20°° eeuw. In de opkamer is geen
schouw aanwezig, mogelijk is deze er in het verleden wel geweest, gezien de ankers in
de zijgevel.

De kelder van de opkamer is verdeeld in twee ruimten, de andere kelder heeft één
ruimte. Beide kelders zijn voorzien van vloerplavuizen.

De zolderverdieping is een ongedeelde ruimte en heeft geen interieuronderdelen.

Interieur hals

Tussen de gang van het dwarshuis en de gang van de hals bevindt zich een herplaatste
18% eeuwse deur. De vloer van de gang van de hals is grotendeels betegeld met ‘Escher’
tegels, hierlangs is een vloerplint aangebracht met marmertegels uit 1890-1920." Een
klein deel is betegeld met cementtegels, daar langs een houten plint. De wanden zijn
gestucd en het plafond van hardboard platen is na de brand aangebracht.

Links van de gang de slaapkamer met aan de rechterwand een schouw en links ca.
anderhalve meter voor de wand een houten scheidingswand van de jaren dertig. Alle
interieuronderdelen zijn van na de brand (afb. 18).

In de keuken een jaren dertig keukenblok voor de voorwand. In het midden van de
rechterwand een schouw met aan weerszijden keukenkastjes, geheel rechts de deur
naar de kelder van de opkamer. Deze deur en de deuren naar de gang zijn alle uit de
tweede helft 19% eeuw. De afwerkingen van vloer, wanden en plafond zijn uit de 20
eeuw (afb. 19.)

De toiletruimte heeft een interieur uit de jaren dertig.

De zolder van de hals is net als de zolder van het dwarshuis een ongedeelte ruimte en
heeft geen interieuronderdelen.

Interieur romp

Zoals eerder vermeld bestaat de schuur uit zes gebinten en is er sprake van een
vijfbeukige hoofdopzet. De linker twee beuken zijn de voormalige deelruimten, de
middenbeuk is de tasruimte (hooiopslag), de beuk rechts ernaast is bergruimte en
paardenstal. En als laatste de rechterbeuk deze is in gebruik als koestal. De indeling en
de interieuronderdelen van de romp zijn nog hetzelfde als die van de bouw in 1939.

' Type D.06.00.03 bladzijde 577 uit het boek De Nederlandse Tegel van Jan Pluis.
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afb. 20 Waardestellingstekeningen met rechts de kelders van het dwarshuis met hoge
monumentwaarden en links de zolderverdieping van het dwarshuis en de hals met
respectievelijlk hoge en positieve monumentwaarden. Het interieur van deze ruimten
hebben indifferente monumentwaarden.

hoge monumentwaarden; behoud noodzalelijk

positieve monumentwaarden; behoud wenselijk

indifferente monumentwaarden; aangepaste vervanging mogelijk

monumentwaarden van plafond, zoldering of kap (3 categorieén)

interieuraspecten (3 categorieén)
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Waardestelling

Bij de interne waardestelling wordt het relatieve belang van onderdelen van de
boerderij en het erf bepaald door ze te benoemen als hoge, positieve of indifferente
monumentwaarden. De onderdelen zijn getoetst aan de hand van de criteria gaafheid
(authenticiteit) en zeldzaamheid. Daarbij is gebruikt gemaakt van de volgende
deelwaardestellingen: algemene historische waarden, ensemblewaarden (samenhang)
en stedenbouwkundige waarden, architectuurhistorische waarden, bouwhistorische
waarden en waarden vanuit de gebruikshistorie.

Op de waardestellingstekeningen (afb. 20 en afb. 21) worden de hoge, positieve en
indifferente waarden aangegeven, hieronder een verduidelijking van de betekenis van
deze waarden.
s Hoge monumentwaarden (blauw): van cruciaal belang voor de structuur en/of
de betekenis van het object.
®  Positieve monumentwaarden (groen): van belang voor de structuur en/of de
betekenis van het object.
= |ndifferente waarden (geel): geen verschil voor de structuur en/of de betekenis
van het object

Stedenbouwkundige situatie en context

De tweetal schuren, de lighoxenstal en de bebouwing op het naastgelegen perceel alle
uit de tweede helft van de 20°* eeuw zijn van geringe architectonische kwaliteit, hebben
geen bouwhistorische waarde, zijn niet zeldzaam of gaaf en dus hebben ze indifferente
monumentwaarde (nummers 1,3, 4 en 6 van afb. 7).

De verkaveling van het perceel en de indeling en vorm van het erf toont nog vrijwel
volledig de oorspronkelijke opzet. Het perceel en de gebouwde onderdelen op het erf;
de oprit met toegangspalen, de gracht, de berging, de stookhut en de kop-hals-romp
boerderij hebben als ensemble stedenbouwkundige en landschappelijke waarden.
Het geheel heeft een hoge monumentwaarde.

Bouwmassa

De bouwmassa van de hoerderij is van het type ‘kop-hals-romp’, ontstaan uit diverse
verbouwingen, en is typerend voor de streek. Het geheel heeft een hoge monument-
waarde.

Dwarshuis

De kelders, de dragende gevels of bouwmuren, de enkelvoudige balklagen (deels in het
zicht) en de sporenkap van het dwarshuis behoren tot de oorspronkelijke opzet van
1861 en zijn nog geheel gaaf. Hetzelfde geldt ook voor de hoofdstructuur en de
oorspronkelijke indeling van de plattegrond van het dwarshuis. De gevels zijn van
eenvoudige architectonische vormgeving en nog vrijwel geheel gaaf in zijn indeling en
detailleringen. De constructie en het exterieur van het dwarshuis hebben een hoge
monumentwaarde.

—— e - e = = e
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afb. 21 Waardestellingstekening van de begane grond van de boerderij. Het dwarshuis met
hoge monumentwaarden en de hals en de romp met grotendeels positieve
monumentwaarden.

il

hoge monumentwaarden; behoud noodzalkelijk

positieve monumentwaarden; behoud wenselijk

indifferente monumentwaarden; aangepaste vervanging mogelijk
monumentwaarden van plafond, zoldering of kap (3 categorieén)

interieuraspecten (3 categorieén)
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De volgende interieuronderdelen hebben vanwege de gaafheid en de
architectuurhistorische en bouwhistorische waarde een hoge monumentwaarde:
o De gestucte wand met gesjabloneerde florale motieven van rond het jaar 1900;
e De bedstedewand in de linkerkamer uit de eind 19% eeuw;
o De schoorsteenmantel van rood belgisch marmer uit de eerste kwart van de
20° eeuw en een houten boezem van rond het jaar 1900;
e De binnenluiken in de opkamer uit de 19% eeuw, en;
e de deuren met omlijstingen eveneens uit de 19" eeuw.

Afzonderlijk dient genoemd te worden de herplaatste beschotwand uit de derde kwart
van de 18% eeuw in de opkamer. De beschotwand met zijn porte-brisée’s (dubbele
deuren), pilasters en hoofdgestel is uitermate zeldzaam in de provincie Groningen en
wellicht ook in Nederland en is ook nog eens uitzonderlijk gaaf bewaard gebleven.

De beschotwand in de opkamer van het dwarshuis heeft hoge monumentwaarde.

Hals

De indeling van de plattegrond van de hals komt uit het einde van de 19* eeuw. De
dragende gevels of bouwmuren (uit het jaar 1891 en 1939), de enkelvoudige balklagen
en de gordingenkap van de hals (beide uit 1939) behoren tot de hoofdstructuur van de
hals. De constructie en het exterieur zijn niet gaaf of zeldzaam maar heeft wel enige
bouwhistorische waarde. Vanwege het feit dat het onderdeel is van de bouwmassa van
de boerderij krijgt het geheel een positieve monumentwaarde. Met uitzondering van de
rechtergevel deze is in 1939 geheel vernieuwd, heeft geen architectonische kwaliteit en
heeft een indifferente monumentwaarde.

Van het interieur van de hals hebben de 18 eeuwse deur, en de marmer- en ‘Escher’
tegels in de gang vanwege hun gaafheid en zeldzaamheid een hoge monumentwaarde.
Het interieur van de keuken, de cementtegels in de gang en de deuren met hun
omlijstingen hebben een positieve monumentwaarde.

Romp

De tweekapsschuur is na de brand in 1939 weer teruggebouwd in vrijwel dezelfde
afmetingen en vorm, daarhij is gebruik gemaakt van een houten gebintconstructie en
een sporenkap. Deze zijn nog gaaf en daarnaast zeldzaam, dit in de context van
bouwmethodieken in die tijd. Een deel van de voor- en linkergevel van de romp is van
belang vanwege de afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis. Alle gevels hebben een
eenvoudige vormgeving en detaillering. De constructie en het exterieur hebben een
positieve monumentwaarde.

Het interieur van de romp is nog geheel gaaf, maar heeft geen monumentale kwaliteit
en heeft een indifferente monumentwaarde.

.., — - e ———
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Advies

Het verdient aanbeveling ‘HOEVE DIJKSHORN’ nader te onderzoeken op de volgende
aspecten:
e Bouwhistorische ontledingen (na verwijdering van voorzetwanden en verlaagde
plafonds);
e Archiefonderzoek;
o [leuronderzoek;
e Interieuronderzoek met name naar de 18 eeuwse bedstedewand.

Daarnaast is het belangrijk om een contextuele waardestelling te geven, dan worden de
cultuurhistorische waarden van de boerderij met soortgelijke gebouwen (landelijk,
provinciaal, gemeentelijk) vergeleken.

Overigens neemt de architectonische kwaliteit van de boerderij toe als de volgende
onderdelen passend hersteld worden: de vernieuwde vensters en de gewijzigde entree
van het dwarshuis, de bakgoten rondom de gehele boerderij en de rieten dakbedekking
van de romp.
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